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Bestimmung des Abbindeverhaltens (Thermokurve): 

[0045] Das Abbindeverhalten des zementaren System bei Einsatz der Pulver wurde durch Verfolgung der Hydrata- 
tionswarme bestimmt. Die Messung erfolgte bei einem Kunststoffzementfaktor von 0.1 und einem Wasserzementfaktor 
5 von 0.4. Fur die Messung wurde Zement der Klasse CEM I 42.5R der Firma Rohrdorf eingesetzt. Messgr63e ist die 
Temperatur der Masse, die mittels einer Messsonde bestimmt wird. Angegeben ist die Zeit bis zum Erreichen der max. 
Temperatur. 

[0046] Die Testergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefaBt. 

[0047] Aus den Daten ist zu erkennen, dass die Pulvereigenschaften nicht negativ beeinflusst werden. Rieselfahig- 
10 keit, Blockstabilitat und Redispergierbarkeit bleiben im wesentlichen unverandert. Die postive Auswirkung auf das 
Zementabbinden hingegen ist deutlich sichtbar. Die Massen zeigen, wie gefordert, eine deutlich beschleunigte Tem- 
peraturentwicklung. 
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PatentansprOche 

1 . In Wasser redispergierbare Poiymerpulver-Zusammensetzungen mit abbindebeschleunigender Wirkung auf der 
Basis von Homo- Oder Mischpolymerisaten von einem Oder mehreren M onomeren aus der Gruppe umfassend 
Vinylester von unverzweigten oder verzweigten Alkylcarbonsauren mit 1 bis 15 OAtomen, Methacrylsaureester 
und Acrylsaureester von Alkoholen mit 1 bis 15 C-Atomen, Vinylaromaten, Olefine, Diene und Vinylhalogenide, 
welche keine Substituenten aus der Gruppe umfassend Aldehyd-, Keto-, Epoxid-, Isocyanat-, Carbonsaureanhy- 
drid- und Aziridin-Gruppen enthalten, einem oder mehreren Schutzkolloiden, gegebenenfalls Antiblockmittel, da- 
durch gekennzelchnet, dass ein oder mehrere Vertindungen NR 3 oder R 2 N-(CH 2 ) n -NR2 mit n = 1 bis 4 enthalten 
sind, wobei die Reste R gleich oder verschieden sind, und die Bedeutung Wasserstoff, C r bis C 6 -Alkylrest und 
Cy bis C 6 -Hydroxyalkylrest haben, wobei mindestens ein Rest R ein C r bis C 6 -Hydroxyalkylrest ist, oder ein oder 
mehrere einfach oder zweifach NH 2 terminierte Polyalkylenglykole mit C r bis C 6 -Alkylengruppe enthalten sind, 
und die Verbindungen NR 3> R 2 N-(CH 2 ) n -NR 2 sowie die NH 2 -terminierten Polyalkylenglykole auch in Form deren 
Salze vorliegen konnen. 
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2. In Wasser redispergierbare Polymerpulver-Zusammensetzungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass 

die Verbindungen NR 3 ein bis drei Ethanolamin- oder Isopropanolamin-Reste sowie Wasserstoff-, Methyl-, Ethyl- 
und Propylreste enthalten, 

die Verbindungen R 2 N-(CH 2 ) n -NR 2 ein bis vler Ethanolamin-, Propanolamln- oder Isopropanolamin-Reste sowie 
Wasserstoff-, Methyl-, Ethyl- und Propylreste enthalten und n = 2 und 

die NH 2 -terminierten Polyalkylenglykole einfach oder zweifach aminoterminierte Polyethylenglykole (PEO), ein- 
fach oder zweifach aminoterminierte Potypropylenglykole (PPO), sowie einfach oder zweifach aminoterminierte 
EO-PO-Mischpolymerisate sind. 

3. In Wasser redispergierbare Polymerpulver-Zusammensetzungen nach Anspruch 1 oder2, dadurch gekennzeich- 
net, dass die abbindebeschleunigende Verbindungen in Form deren Salze von anorganischen oder organischen 
Sauren eingesetzt werden. 

4. In Wasser redispergierbare Polymerpulver-Zusammensetzungen nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeich- 
net, dass als Homo- oder Mischpolymerisate Vinylacetat-Homopolymerisate, Mischpolymerisate von Vinylacetat 
mit Ethylen, Mischpolymerisate von Vinylacetat mit Ethylen und einem odermehreren weiteren Vinylestern, Misch- 
polymerisate von Vinylacetat mit Ethylen und Acrylsaureester, Mischpolymerisate von Vinylacetat mit Ethylen und 
Vinylchlorid, Styrol-Acrylsaureester-Copolymerisate, Styrol-1 ,3-Butadien-Copolymerisate, eingesetzt werden. 

5. In Wasser redispergierbare Polymerpulver-Zusammensetzungen nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeich- 
net, dass als Schutzkolloid teilverseifte oder vollverseifte, gegebenenfalls hydrophob modifizierte, Polyvinylalko- 
hole mit einem Hydrolysegrad von 80 bis 1 00 Mol% und einer Hopplerviskositat, in 4 %-iger wassriger Losung von 
1 bis 30 mPas (Methode nach Hoppler bei 20°C, DIN 53015), eingesetzt werden. 

6. In Wasser redispergierbare Polymerpulver-Zusammensetzungen nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeich- 
net, dass die abbindebeschleunigende Komponente in einer Menge von 0.1 bis 25 Gew.-%, bezogen auf das 
Gesamtgewicht der Pulver-Zusammensetzung, enthalten ist. 

7 Verfahren zur Henstellung der in Wasser redispergierbaren Polymerpulver-Zusammensetzungen nach Anspruch 
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die abbindebeschleunigende Komponente unmittelbar vor der 
Spruhtrocknung zur entsprechenden Polymerdispersion zugegeben wird oder in Salzform mit der Polymerdisper- 
sion zum Pulver coverdust wird, oder nach der Trocknung in Pulverform zugegeben wird. 

8 Verwendung der in Wasser redispergierbaren Polymerpulver-Zusammensetzungen nach Anspruch 1 bis 6 in bau- 
chemischen Produkten, in Verbindung mit hydraulisch abbindenden Bindemitteln wie Zementen, Gips und Was- 
serglas. 

9. Verwendung der in Wasser redispergierbaren Polymerpulver-Zusammensetzungen nach Anspruch 1 bis 6 fur die 
Herstellung von Baukleber, Fliesenkleber und Vollwarmeschutzkleber, Putzen, Spachtelmassen, FuBbodenspach- 
telmassen, Verlaufsmassen, Dichtschlammen, Fugenmortel und Farben. 

10 Verwendung der in Wasser redispergierbaren Poiymerpulver-Zusammensetzungen nach Anspruch 1 bis 6 fur 
Spritzmortel und Spritzbeton fur Bauwerke des Hoch- und Tlefbaues sowie der Auskleidung von Tunnelwanden. 



Claims 

1 Water-redispersible polymer powder composition with accelerated-setting action based on homo- or copolymers 
of one or more monomers from the group consisting of vinyl esters of unbranched or branched alkylcarboxylic 
acids having from 1 to 15 carbon atoms, methacrylic esters and acrylic esters of alcohols having from 1 to 15 
carbon atoms, vinylaromatics, olefins, dienes, and vinyl halides which do not contain any substituent from the 
group consisting of aldehyde, keto, epoxy, isocyanate, carboxylic anhydride and aziridine groups, and on one or 
more protective colloids, and, where appropriate, antiblocking agent, characterized in that one or more com- 
pounds NR 3 or R 2 N-(CH 2 ) n -NR 2 are present, where n = from 1 to 4, and where the radicals R are identical or 
different, and are hydrogen, a C r C 6 -alkyl radical, or a C 1 -C 6 -hydroxyalkyl radical, where at least one radical R is 
a CVCe-hydroxyalkyl radical, or one or more singly or doubly NH 2 -terminated polyalky lene glycols having a C r C 6 - 
alkylene group is/are present, and the compounds NR 3 , R 2 N-(CH 2 ) n -NR 2 , and also the NH 2 -terminated poly- 
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alkylene glycols, may also be present in the form of their salts. 

2. Water-redispersible polymer powder composition according to Claim 1 , characterized in that the compounds NR 3 
contain from one to three ethanolamine radicals or isopropanolamine radicals, or else hydrogen radicals, methyl 
radicals, ethyl radicals, or propyl radicals, 

the compounds R 2 N-(CH 2 ) n -NR 2 contain from one to four ethanolamine radicals, propanolarnine radicals or iso- 
propanolamine radicals, or else hydrogen radicals, methyl radicals, ethyl radicals, or propyl radicals, and 
n = 2, and 

the NH 2 -terminated polyalkylene glycols are singly or doubly amino-terminated polyethylene glycols (PEOs), singly 
or doubly amino-terminated polypropylene glycols (PPOs), or else singly or doubly amino-terminated EO-PO co- 
polymers. 

3. Water-redispersible polymer powder composition according to Claim 1 or 2, characterized in that the setting- 
accelerator compounds are used in the form of their salts of inorganic or organic acids. 

4. Water-redispersible polymer powder composition according to any of Claims 1 to 3, characterized in that the 
homo- or copolymers used comprise vinyl acetate homopolymers, copolymers of vinyl acetate with ethylene, co- 
polymers of vinyl acetate with ethylene and with one or more other vinyl esters, copolymers of vinyl acetate with 
ethylene and acrylic ester, copolymers of vinyl acetate with ethylene and vinyl chloride, sty re ne- acrylic ester co- 
polymers, styrene-1 ,3-butadiene copolymers. 

5. Water-redispersible polymer powder composition according to any of Claims 1 to 4, characterized in that the 
protective colloid used comprises partially hydrolysed or fully hydrolysed, where appropriate hydrophobicized, 
polyvinyl alcohols having a degree of hydrolysis of from 80 to 1 00 mol% and having a Hoppler viscosity of from 1 
to 30 mPas in 4% strength aqueous solution (Hoppler method at 20°C, DIN 53015). 

6. Water-redispersible polymer powder composition according to any of Claims 1 to 5, characterized in that the 
amount present of the setting-accelerator component, based on the total weight of the powder composition , is from 
0.1 to 25% by weight. 

7. Process for preparing the water-redispersible polymer powder compositions according to any of Claims 1 to 6, 
characterized in that it comprises adding the setting-accelerator component to the appropriate polymer dispersion 
immediately prior to the spray drying process, or spraying the setting-acelerator component in salt form together 
with the polymer dispersion to give the powder, or adding the setting-accelerator component after the drying proc- 
ess in powder form. 

8. Use of the water-redispersible polymer powder compositions according to any of Claims 1 to 6 in construction 
chemistry products, in association with hydraulically setting binders, such as cements, calcium sulphate, and water 
glass. 

9. Use of the water-redispersible polymer powder compositions according to any of Claims 1 to 6 for the production 
of construction adhesives, tile adhesive, exterior insulation system adhesive, plasters and renders, trowelling com- 
positions, floor-filling compositions, self-levelling compositions, sealing slurries, jointing mortars, or paints. 

10. Use of the water-redispersible polymer powder compositions according to any of Claims 1 to 6 for spray mortar 
or spray concrete for construction work in civil or structural engineering, or else in the lining of tunnel walls. 



Revendications 

1 . Compositions de poudres de polymeres redispersables dans I'eau, d effet accelerateur de prise, k base d'homo- 
polymeres ou de copolymers d'un ou plusieurs monomeres choisis dans le groupe comprenant des esters viny- 
liques d'acides alkylcarboxyliques ramifies ou non ramifies ayant de 1 k 15 atomes de carbone, des esters d'acide 
methacrylique et esters d'acide acrylique avec des alcools ayant de 1 h 15 atomes de carbone, des composes 
vinylaromatiques, des olefines, des dienes et des halogenures de vinyle, qui ne component pas de substituants 
choisis dans Pensemble comprenant les groupes aldehyde, ceto, epoxy, isocyanate, anhydride d'acide carboxyli- 
que et aziridine, d'un ou plusieurs colloides protecteurs, eventuellement d'antiagglomerants, caracterlsees en ce 
que sont contenus un ou plusieurs composes NR 3 ou R 2 N-(CH 2 ) n -NR 2 , ou n = 1 k 4, les radicaux R etant identiques 
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ou differents et represented un atome d'hydrogene. un radical alkyle en C r C6 ou un radical hydroxyalkyle en 
d-Ce, au moins un radical R etant un radical hydroxyalkyle en C^, ou sont contenus un ou plusieurs polyalk- 
yleneglycols k groupe alkylfene en C r C 6 et a une ou deux terminaisons NH 2 , et les composes NR3, 
R 2 N-(CH 2 ) n -NR 2 ainsi que les polyalkyleneglycols k terminaison NH 2 pouvant se trouver egalement sous forme 
de leurs sels. 

2 Compositions de poudres de polymeres redispersables dans I'eau selon la revendication 1 , caracterisees en ce 
que les composes NR 3 contiennent un a trois restes ethanolamine ou isopropanolamine ainsi que des atomes 
d'hydrogene, des radicaux methyle, ethyle et propyle, 

les composes R 2 N-(CH 2 ) n -NR 2 contiennent un aquatre restes ethanolamine, propanolamine ou isopropanolamine 
ainsi que des atomes d'hydrogene, des radicaux methyle, ethyle et propyle et n = 2 et 

les polyalkyleneglycols termines par NH 2 sont des polyethyleneglycols (PEO) a une ou deux terminaisons amino, 
des polypropyleneglycols (PPO) k une ou deux terminaisons amino, ainsi que des copolymeres EO-PO k une ou 
deux terminaisons amino. 

3 Compositions de poudres de polymeres redispersables dans I'eau selon la revendication 1 ou 2, caracterisees 
en ce que les composes acc6lerateurs de prise sont utilises sous forme de leurs sels avec des acides organiques 
ou mineraux. 

4 Compositions de poudres de polymeres redispersables dans I'eau selon I'une quelconque des revendications 1 k 

3 caracterisees en ce que, comme homopolymeres ou copolymeres on utilise des homopolymferes d'acetate de 
vinyle des copolymeres d'acetate de vinyle et Methylene, des copolymeres d'acetate de vinyle et Methylene et 
d'un ou plusieurs autres esters vinyliques, des copolymeres d'acetate de vinyle et d'ethylene et d'ester d'acide 
acrylique, des copolymeres d'acetate de vinyle et d'ethylene et de chlorure de vinyle, des copolymeres styrene/ 
ester d'acide acrylique, des copolymeres styrene/1 ,3-butadiene. 

5 Compositions de poudres de polymeres redispersables dans I'eau selon I'une quelconque des revendications 1 a 

4 caracterisees en ce que comme colloide protecteur on utilise des poly(alcool vinyhque)s partiellement sapo- 
nifies ou totalement saponifies, eventuellement a modification hydrophobe, ayant un degre d'hydrolyse de 80 a 
100 % en moles et presentant une viscosite Hoppler, en solution aqueuse a 4 %, de 1 a 30 mPa.s (methode selon 
Hoppler k 20°C, DIN 53015). 

6 Compositions de poudres de polymeres redispersables dans I'eau selon I'une quelconque des revendications 1 a 
5, caracterisees en ce que le composant accelerateur de prise est contenu en une quantite de 0,1 a 25 /o en 
poids, par rapport au poids total de la composition de poudre. 

7 Procede pour la preparation de compositions de poudres de polymeres redispersables dans I'eau selon I'une 
quelconque des revendications 1 a 6, caracterlse en ce que le composant accelerateur de prise est ajoute a la 
dispersion de polymere correspondante immediatement avant le sechage par atomisation ou, sous forme de sel, 
est reduit en la poudre conjointement avec la dispersion de polymere, ou est ajoute sous forme de poudre apres 
le s6chage. 

8 Utilisation des compositions de poudres de polymeres redispersables dans I'eau, selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 6, dans des produits chimiques pour le bailment, en association avec des liants a pnse hydrau- 
lique tels que les ciments, le pIStre et le silicate de soude. 

9 Utilisation des compositions de poudres de polymeres redispersables dans I'eau, selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 6, pour la preparation de colles pour le bailment, de colles pour carreaux et de colles pour 
Isolation thermique pleine, d'enduits. de matleres de rebouchage, de matieres de rebouchage pour sols, de ma- 
tures a etaler, de matieres d'§tanch6it6, de mortiers pour joints et de peintures. 

10 Utilisation des compositions de poudres de polymeres redispersables dans I'eau, selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 6, pour des mortiers projetes et des betons projetes pour des ouvrages du bailment et des 
travaux publics ainsi que le revetement de parois de tunnels. 



